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COLLKGARE II. GENF.KATORF. DI SECNAU A 
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SEGNALI 

POSIZIONE 

DEL CARRFJXO (•) 

Hegolaiu: per l\ massima 

tJSCITA 

1 

Pied i no 7 della valvola 12AD0 

1600 kHz 

Fondo corsa nuclei 
estratti 

Compensators C7 (fig. 5) 

2 

Ptedino 7 della valvola 12Al)f> 

520 kHz 

Fondo corsa nuclei 

introdotti 

11 nucleo (**) deU'nvvoIgi- 
inento I A (fig. 4) 

3 

Ripetere le operazioni 1 e 2 con arcuralezza fino al perfeiio allineamento 

4 

Antenna fittizia (v. punto 2.11 con 
c^vo innestato nella presa di antenna 
dell'upparecchio 

1550 kHz 

In sintonia 

Compensator! C5 e Cl 
(fig. 5) 

5 

Antenna fittizia (v. punto 2.1) con 
cavo innestato nella presa di antenna 
delPapparecchip 

700 kHz 

In sintonia 

I nuclei degli avvolgimen* 
li L3 e L2 (fig. 4) 

6 

Ripetere le operazioni 4 c 5 ron accuratezza fino al perfetto allineamento 


(•) La corsa del carrello deva cssere di 26 mm a partire do rondo coma nuclei introdolti. Tale coma deve quindi esscrc 
re potato con un calibro. 


(••) La rvgolazionc dci nuclei degli avvolgimenti at efjcltua agendo con appoiita chlave <ui perni ftlettaii dei nuclei 
stessi. Tali perni xono accesxibili da 3 fori allineati certicalmrrite e disposti nella parte anteriore del ricevitore. 





